72 / g o, 1/ / [ —— | [ ] e~ " |
G'%/'Of o & A \
5,07 "%, " )
@ 080&/@/ Z 48 1 19 /97 33 1 (
C;///"e/ J%ZZ&G%/' I . \\'-[:
% 7
~ g < / o | g In den Reben, Abschnitt West In den Reben, Abschnitt Ost; .
2330/01 Situation Oberflache 1:200, Abschnitt West 2330/02 Situation Oberflache 1:200, Abschnitt Ost

386

| o / Strassensanierung Abschnitt West, L = 200 m\ ¢

4
7 50 ,f;if \/s \_ 30mmAC 8N, 70 mm ACT 22N -/ /] g RI
52 7 e 70 ) / ) (~ Gehwegsanierung Abschnitt West, L=200m / / 4 )
= i 7 { P \_ 0mmACBN.70mmACT22N / 7 N :

Uberfahrbare Einengung
durch Markierung.
Eventuell mit Pfasterung.

7>
&Z/%fi
5 /0;904@/;/7@
P 40@0&;};9'8876’
5, 7
5506;/}@ é’/;;/)
054(/‘9’:;6/\& s 76
L%
Gemeinde Auenstein * gemeinde ; Necre,
' auenstein ' 7 : s - _ ' : 84
: o - ’055 Aoy
706’40%’775 Z
7%
Bauherr: Einwohnergemeinde Auenstein
7.
Sani In den Reb o
Bauobjekt: a n I e ru n g n e n e e n 5;)/79@,:‘79/74% ‘%::Q::.
. . . g 78 ‘ /‘9&@@ /?‘/"9 ¥ AN
Abschnitt Bauzonengrenze bis Verzweigung Rutigasse "y 75 §,
Lo

%

5
15
"%
5

|
)
v

j

%

A
2\
D)

/"
|

,;-
i

’k
735
5
%

/

¥
7

by

0
i
e

)
5
“:“
s

Strassensanierung Legende Werkleitungssymbole:
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