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O - Die Angaben der bestehenden Werkleitungen konnen von der tatsachlichen Lage abweichen und sind unverbindlich.
m{ | - Diegenaue Lage, Tiefe und Verlegeart sind durch geeignete Sondierungen zu ermittleln.
; - Fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit ibernimmt der Verfasser keine Haftung. %,,O//
- Vor Baubeginn sind die aktuellen Plane der Werkleitungseigentiimer einzufordern. 7
- Im Nahbereich der Leitungen darf nicht mit Baugeraten gearbeitet werden. Folgeschéden sind vom Verursacher zu tragen. e
Gemeinde Auenstein * gemeinde 248
~ ‘ auenstein
7’6)/ v Rv =1200.000m f SN ; e » e | Verkehrsberuhigung
A 20 Tv.= 30.60m G ¢ R LS ' Strasse einengen auf 4,80m.
8 fmax = 0.39m Randlinie mit Sperrflache
65 \ » oder farbiges Band.
i : : : Gr 2.90%| -2.20% “ns,
\,J Bauherr: Einwohnergemeinde Auenstein . o, 20, 220
(7 ’ :
l/@/;&/@‘é’ .
28] . s L 7
AN [») [»)
%l | Baobiekt Sanierung In den Reben o g .
o ’ . . . g SN N ) o >
x Abschnitt Bauzonengrenze bis Verzweigung Rutigasse 5 2% : 3 @ o
by L2 Rinne 5 & S
. H < Q"&%‘%’. W‘!‘w"m 6‘760 Verkehrsberuhi = sV i h
J ‘ AN AN AR, erkehrsberuhigun =
Gl Strasse nsanierun g un d We rkl e Itu n ge n — \li“ggg: %‘W 5//7%’?;/2‘% Sperrflachen beiseig neben g%)
AR Ay AR gy YA N NS A XA gy N 7 0y
Strassensanierung m%%@ 0540@;?0 72 oz, Zufahrtsbereich Liegenschaft.
DT I T T I T B R T 0 % Markierung und Inselpfosten.
Strassenbeleuchtung R L I R TR TR P
= AN VN
o RS Ly B2 EISL L P
. - _ PRSIy for YA,
Schmutzwasser- und Meteorwasserleitung naa L 1 Y e e fo e [N L SO T, e B O T R e
S
Wasserversorgung 2

|

Elektroversorgung

ez | SltUATION 1:200

Oberflache Abschnitt Ost

AN ),

Vorstudie Vorprojekt

Bodmer

Bauingenieure

Bodmer Bauingenieure AG
Industriestrasse 25 5033 Buchs AG
062 838 21 80 info@bodmering.ch

Plan-Nr. 2330/02

Format: 60/147

Name Datum
Projekt / Statik dh Juni 2023
Gezeichnet dm 16. August 2024
Gepriift dh 16. August 2024
Freigegeben dh 16. August 2024
Anderungen A
B

A
Iy,

Y
i

[ L]




	2330_02 Situation Oberfläche 1_200, Abschnitt Ost

