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KS 62
ø 1'000 / 600
D = 386.51
E = 383.54
A = 383.54

D = 387.01
E = 384.71
A = 384.71

KS 72
ø 1'000 / 600

KS 64
ø 1'000 / 600
D = 387.40
E = 386.35
A = 386.35

KS 65
D = 394.65

KS 63a
ø 1'000 / 600
D = 386.74
E = 385.56
A = 385.56

KS 77
D = 388.41
E = 386.61
A = 386.51

KS 777
D = 392.26
E1 = 391.11
E2 = 391.54
A = 390.97

KS 131
ø 800 / 600
D = 388.23
E = 387.28
A = 387.28

D = 388.43
E = 387.43
A = 387.43

KS 132

KS 130
ø 800 / 600
D = 387.76
E = 386.47
A = 386.47
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D = 391.65
E = 389.68
A = 389.68

D = 396.30
S = 395.10

KS 72i
ø ...
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ø ...
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ø 800 / 600
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D = 386.69
E = 385.54
A = 385.54

KS 133a
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E = 392.40
A = 392.40
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KS 72c
ø 1'000 / 600
abbrechen

D = 386.70
E1 = 384.53
E2 = 384.45
E3 = 384.45
A = 384.45

KS 63
ø 1'000 / 600
abbrechen

D = 376.08
E  = 375.00
A = 374.95

KS 61b
ø ...

D = 387.07
E = 384.65
A = 384.64

KS 75
ø 1'000 / 600
abbrechen

D = 387.41
E = 384.76
A = 384.76

KS 76
ø 1'000 / 600
abbrechen

← SBR ø 300, 14.74 m, 7.5 ‰KS 63
ø 1'200 / 600
D = 386.65
E1 = 384.53
E2 = 384.45
E3 = 384.45
E4 = 384.55
A = 384.45

KS 72c
ø 1'000 / 600
D = 386.92
S = 384.82

KS 75
ø 1'000 / 600
D = 386.92
S = 384.65

D = 387.30
S = 384.76

KS 76
ø 1'000 / 600
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Streckenschieber
DN 160 (160/130.8)
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Künftige Ableitung Meteor-
wasserleitung mit  Sanierung
"In den Reben" vorbereiten
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KS M63
ø 1'000 / 600
D = 386.70
E = 384.75
A = 384.70

D = 386.55
E = 385.27
A = 385.22

D = 386.95
E = 385.05
A = 385.00

D = 386.92
E = 384.90
A = 384.85

KS M72
ø 1'000 / 600

KS M73
ø 1'000 / 600

KS M71
ø 1'000 / 600
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Schärer Theo
In Den Reben 33

5105 Auenstein

Suter Daniel und Ingrid

In den Reben 24
5105 Auenstein

Frei Eduardc/o Alters- und Pflegeheim Länzerthus

Alter Schulweg 30

5102 Rupperswil

Joho HansIn den Reben 1
5105 Auenstein, Schweiz

Fust Jacqueline
Altweg 445606 Dintikon, Schweiz

Fust Markus
Altweg 445606 Dintikon, Schweiz

Graf Hans-Rudolf

Leigrueb 11
5105 Auenstein, Schweiz

Steiger Balz Andreas Dominik

La Strada da Gorgnora 1

6574 Vira, Schweiz

Grob RolfIn den Reben 16
5105 Auenstein

Schwarz Rudolf Martin

In den Reben 14
5105 Auenstein

Wernli Roland
Leigrueb 95105 Auenstein, Schweiz

Wernli Barbara
Leigrueb 95105 Auenstein, Schweiz

Stierli Ehrhardt Kurt

In den Reben 12
5105 AuensteinEhrhardt Cordelia

In den Reben 12
5105 Auenstein

Greutmann Frank und Rita

In den Reben 8
5105 Auenstein

Kupper Arthur
Leigrueb 15105 Auenstein

Frei BennoLeigrueb 35105 Auenstein

Hochstrasser Rolf

Rütigasse 25
5105 Auenstein

Kessler Immobilien AG

In den Reben 2
5105 Auenstein

Joho Linda und Hans

In den Reben 1
5105 Auenstein

Brüngger Stefan Martin

Drosselweg 8
5600 Lenzburg

G. Kämpf AG Holzbau

Suhrhardweg 6
5102 Rupperswil

Frey Michael
In den Reben 11

5105 Auenstein

Spühler Rolf
 Auschachen 1

5105 Auenstein

Fischer Paul
Rütigasse 24

5105 AuensteinFischer Claudia
Rütigasse 24

5105 Auenstein

Kobel Rohr Rita, Rohr Kurt Otto

In den Reben 20
5105 Auenstein

De Steffani Gabriela Liane

In den Reben 4
5105 AuensteiNDe Steffani Thomas

In den Reben 4
5105 Auenstein

Privatstrasse

Schwarzwälder Katja Sabine

In den Reben 29c
5105 AuensteinKünzli Felix Anton

In den Reben 29b
5105 Auensteinden Hartogh Gijsbert Jan

In den Reben 29c
5105 Auenstein

Köller Matin und Susanne

In den Reben 19
5105 Auenstein

Sineo AGC. F. Ballystrasse 36

5012 Schönenwerd

Staat AargauEntfelderstrasse 22
5000 Aarau

Staat Aargau
Entfelderstrasse 22

5000 Aarau

Futer Doris und Urs

Rebmoosweg 51B

5200 Brugg AG

Suter Jacqueline
In den Reben 27

5105 Auenstein

EWG Auenstein
Schürmatt 1

5105 Auenstein

Mazzocco Mario Giovanni

In den Reben 31b
5105 AuensteinRom PetraIn den Reben 31b

5105 AuensteinLanz Jürg Walter
In den Reben 31a

5105 AuensteinGrütter Beat
Kochsmattstrasse 31a

5445 Eggenwil

Renovierung Kanalisationsleitung, 
L = ca. 70.00 m; Inliner einziehen in NB ø 200

Ersatz Kanalisationsleitung, 
L = ca. 15.00 m; SBR ø 300

In den Reben Abschnitt Ost
2330/04 Situation Werkleitungen 1:200, Abschnitt Ost

In den Reben Abschnitt West
2330/03 Situation Werkleitungen 1:200, Abschnitt West

Neubau Wasserleitung, L = ca. 225.00 m
PE, PN 16 (160 / 130.8)

Neubau Elektroversorgung, L = ca. 300.00 m
Netzsanierung In den Reben

info@bodmering.ch

Vorstudie Vorprojekt Ausführungsprojekt Ausgeführtes WerkBauprojekt

Strassensanierung
Strassenbeleuchtung
Schmutzwasser- und Meteorwasserleitung
Wasserversorgung
Elektroversorgung

Hinweise:

Gebäude bestehend

Legende:

Einlaufschacht projektiert

Elektrokabel bestehend (AEW)

Wasserleitung bestehend (GDE)

Elektrokabel projektiert (AEW)

Telefonkabel bestehend (Swisscom)

Fernsehkabel bestehend (WD-Comtec)

Wasserleitung projektiert (GDE)

Strassenflächen bestehend

Mauern bestehend

Gehweg projektiert

Strassenfläche projektiert

Anpassung

Anpassung / Ausflachung

Strassenrand projektiert

Strassenachse projektiert

Gehwegfläche bestehend

Legende Werkleitungen:
Kanalisation Mischwasser

Schmutzwasserleitung

Meteorwasserleitung

Legende Werkleitungssymbole:

Hydrant, Schieber

Kandelaber

Kontrollschacht KS, Einlaufschacht ES

Bodmer

Bauingenieure

Bodmer Bauingenieure AG
Industriestrasse 25    5033 Buchs AG
062 838 21 80    

B . .

A

Projekt / Statik

Freigegeben

.Änderungen .

Geprüft

Gezeichnet

Plan-Nr. Format:

DatumName

Gemeinde Auenstein

Juni 2023

Bauherr:

Planbezeichnung:

Objekte:

Bauobjekt:

Einwohnergemeinde Auenstein

Sanierung In den Reben
Abschnitt Bauzonengrenze bis Verzweigung Rütigasse

Strassensanierung und Werkleitungen

2330/04

- Die Angaben der bestehenden Werkleitungen können von der tatsächlichen Lage abweichen und sind unverbindlich.
- Die genaue Lage, Tiefe und Verlegeart sind durch geeignete Sondierungen zu ermittleln.
- Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt der Verfasser keine Haftung.
- Vor Baubeginn sind die aktuellen Pläne der Werkleitungseigentümer einzufordern.
- Im Nahbereich der Leitungen darf nicht mit Baugeräten gearbeitet werden. Folgeschäden sind vom Verursacher zu tragen.

Schmutzwasserleitung projektiert

Meteorwasserleitung projektiert

Kanalisation Renovierung 

Dichtigkeitsprüfungen mit Luft
Durchführung der Prüfung gemäss SIA 190 / EN 1610

Die Prüfzeiten ergeben sich unter Berücksichtigung des
Prüfverfahrens (LA bis LD) und der Rohrdurchmesser
aus der Tabelle 3 der DIN EN 1610.

Die Rohrleitungen gelten als dicht, wenn der nach der 
Prüfzeit gemessene Druckabfall Δp geringer ist, als der
in Tabelle 3 aufgeführte Wert.

Gewässerschutzbereich üB
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